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  STRUTTURA DEL CAVO / CABLE STRUCTURE:   

    1. Conduttore flessibile   

    1. Flexible conductor   

    2. Isolamento in compound speciale in isovinile   

    2. special compound in isovinyl insulation   

    3. Isolamento in compound speciale in profiprene   

    3. in special compound insulation in profiprene   

            

            

            
       

  Utilizzo:   Applications:   

  

Cavo per immersione permanente AD8 (NF C 15-100) 
progettato per le piscine: ideale per gli specialisti 
dell'illuminazione a led nelle piscine. Resistente alle 
flessioni alternate, alle acque colorate e ai raggi UV. 
    

Permanent immersion AD8 (NF C 15-100) cable 
designed for swimming pools: for cleaning systems, for 
the use of lighting systems, for the use of robots for 
cleaning systems. Resistant to alternating bending, 
colored waters and UV rays.    

                  

  Caratteristiche tecniche:   Technical data sheet:   

  

Temperatura di esercizio 
[°C]: 

-25°C ÷ 70°C  
(50°C per posa fissa in 

acqua)   

Temperature exercise 
[°C]: 

-25°C ÷ 70°C  
(50°C for fixed installation)   

  Tensione nominale: 
0.6/1 KV (posa fissa) 

450/750 V (posa mobile)   
Nominal voltage: 

0.6/1 KV (fixed installation) 
450/750V (flexible installation)   

  Tensione di prova: 2500 V   Test voltage: 2500 V   

  

Resistenza ai prodotti 
clorati: 

10 ppm mini 
  

Resistance to 
chlorinated substances: 

10 ppm mini 
  

                  

  Condizioni di posa:   Installation conditions:   

  Idoneo per posa fissa  X   Suitable for fixed installation X   

  Idoneo per posa mobile X   Suitable for mobile installation X   

  Profondità di immersione: 100m -10 bars   Depth of immersione: 100m -10 bars    

  Immersione permanente: 
AD8  

NF C 15-100    
Permanent immersion: 

 AD8  
NF C 15-100   

  
Idoneo per immersione in 
acqua 

 X 
  

Suitable for water immersion  X   

             
Non propagante la fiamma categoria C2 secondo NF C 32-070 e IEC 60332-1 / Flame retardant 
Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie / Excellent resistance to UV rays and bad weather 

 

 

Sezione Composizione Diametro esterno Diametro conduttori  Peso 

Size conductor  Composition  Outer diameter  Diameter of insulated conductors  Weight  

[N x mm²]  [ mm ] [ mm ] [kg/km] 

2x0.75 24x0.190 6.9 2.3 65 

2x1.50 28x0.245 9.2 3.0 105 

2x2.50 47x0.245 10.9 3.6 160 

2x4.00 56x0.290 12.0 4.3 200 

2x6.00 80x0.290 13.8 4.8 270 

6x0.25 14x0.15 5.6 1.2 48 

8x0.25 14x0.15 5.6 1.2 55 

8x0.34 7x0.25 7.6 1.5 73 


