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Le informazioni contenute nella presente 
scheda hanno carattere indicativo. 
I prodotti sono sottoposti a prove e test di 
trazione eseguiti internamente, finalizzati 
alla verifica della corretta esecuzione della 
lavorazione e dell’affidabilità del 
collegamento in relazione alla 
configurazione richiesta. 
ACM S.r.l. declina ogni responsabilità 
per impieghi, installazioni o utilizzi non 
conformi alle specifiche tecniche 
concordate, alle condizioni di installazione 
previste o alle modalità d’impiego per le 
quali il prodotto è stato progettato. 
 
 
 
 

 
APPLICAZIONE                                                                APPLICATION 

Sospensione di apparecchi di illuminazione                 Suspension of lighting fixtures 

Sistemi di sospensione per lampade decorative Suspension systems for decorative lamps 

Installazioni luminose per spazi commerciali e 

retail 

Lighting installations for commercial and retail 

spaces 

Allestimenti per showroom ed esposizioni Showroom and exhibition installations 

Installazioni tecniche per uffici e ambienti 

professionali 

Technical installations for offices and professional 

environments 

Soluzioni di sospensione per applicazioni 

custom 

Suspension solutions for custom applications 
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MISURE MEASURES   

 

Cavo Fili Sezione [mm2] Piombino stop 

Acciaio zincato 7 0.6 mm 4x4 

Acciaio zincato 7 0.8 mm 4x4 

Acciaio zincato 19 1 mm 4x4 

Acciaio zincato 19 1.2 mm 4x4 

Acciaio zincato 19 1.5 mm 4x4 

Acciaio inox 7 0.6 mm 4x4 

Acciaio inox 49 0.8 mm 4x4 

Acciaio inox 49 1 mm 4x4 
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Cavo Fili Sezione [mm2] Piombino stop 

Acciaio inox 49 1.2 mm 4x4 

Acciaio inox 19 1.5 mm 4x4 

Acciaio zincato 19 1 mm 3x3 

Acciaio zincato 19 1.2 mm 3x3 

Acciaio inox 49 1 mm 3x3 

Acciaio inox 49 1.2 mm 3x3 
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