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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES 

 

 

 

 

  

 

 
 

Conductor Flexible 

Insulating HEPR di qualità G16 

Sheath LSZH, qualità M16 

Type Multicore 

Shape Round 

Isolamento Rubber 

Conduttore Flessibile  

Isolante HEPR di qualità G16  

Guaina LSZH, qualità M16  

Tipo Multipolare  

Forma Tondo  

Isolamento Gomma  
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CARATTERISTICHE TECNICHE                                              TECHNICAL FEATURES 

Operating 

temperature [°C] 
-15°C÷90°C 

Nominal voltage 

Uo/U 
600V(AC) 1800V(DC) 

Test voltage 4000 V 

Short circuit 

temperature 
+250°C 

Bending radius 

Minimum radius of 

curvature for diameter 

D 

 

 
MARCHIO   APPROVALS 

  

 
NOMENCLATURA    NOMENCLATURE 

FG16M16/FG16OM16 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura di 

utilizzo [°C] 
-15°C÷90°C 

 

Tensione nominale 

Uo/U 
600V(AC) 1800V(DC) 

 

Tensione di prova 4000 V 
 

Temperatura di 

cortocircuito 
+250°C 

 

Raggio di curvatura 
Raggio minimo di curvatura 

per diametro D 
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APPLICAZIONE 

Idoneo per posa fissa 

Idoneo per posa in tubo o canaletta 

Adatti all'alimentazione elettrica in edifici e opere di ingegneria civile 

Installazione diretta o indiretta 

Installazione sospesa 

 
APPLICATION 

Suitable for fixed installation 

Suitable for installation in conduit or trunking 

 

Suitable for power supply in buildings and civil engineering works  

Direct or indirect installation 

Suspended installation 
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COLORI   COLORS 

 

 

 

 
MISURE MEASURES 

 

 

 Sezione 
Diametro 
esterno 

Diametro 
Conduttori 

Spessore 
guaina Resistenza 

elettrica 

  Size conductor  
Outer 

diameter  

Conductor  
diameter 

Thickness of  
jacket Electrical 

resistance  

 [N x mm²] [ mm ] 

 
         

[ mm ] 

 
 

[ mm ] [Ω/km] 

FG16M16 / 
FG16OM16 

2x1.5 12 1.0 0.7 13.3 

2X2.5 13 2.0 0.7 7.98 

2X4.0 14.2 2.6 0.7 4.95 

3X1.5 12.5 1.0 0.7 13.3 

3X2.5 13.6 2.0 0.7 7.98 

3X4.0 14.9 2.6 0.7 4.95 

4X1.5 13.4 1.0 0.7 13.3 

4X2.5 14.6 2.0 0.7 7.98 

4X4.0 16.0 2.6 0.7 4.95 

5X1.5 14.4 1.0 0.7 13.3 

5X2.5 15.6 2.0 0.7 7.98 

5X4 17.3 2.6 0.7 4.95 
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