CAVI MULTIPOLARI

CAVO FG160R16

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore

Isolante

Guaina

Tipo

Forma

Isolamento

Flessibile

gomma G16

PVCR16

Multipolare

Tondo

Gomma

ACM SRL

CONSTRUCTION FEATURES

Conductor

Insulating

Sheath

Type

Shape

Isolation

Flexible

G16 rubber

PVCR16

Multicore

Round

Rubber
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CAVI MULTIPOLARI

CAVIE
CABLAGGI
CAVO FG160R16 ND WIRIN
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Temperatura di utilizzo [°C]  -15°C+90°C Operating temperature [°C] -15°C+90°C
Tensione nominale Uo/U 0,6/1 kV Nominal voltage Uo/U 0,6/1kV
Tensione di prova 600/1000 V Withstand voltage 600/1000 V
Raggio di curvatura 4xD Radius of curvature 4xD

Temperatura di corto circuito

Short circuit temperature [°C]: 250°C
[°Cl: 250°C

MARCHIO APPROVALS

CE®

NOMENCLATURA NOMENCLATURE

FG160R16

APPLICAZIONE

Cavo unipolare flessibile, isolato con PVC, senza guaina, per cavetteria interna con massima
temperatura in servizio continuo di 90°C. Adatti per installazione fissa protetta all'interno di
apparecchiature e apparecchi di illuminazione. Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona
flessibilita e resistenza alle abrasioni.
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO FG160R16

CAVIE
CABLAGGI

Idoneo per posa fissa

Idoneo per posa interna

APPLICATION

Power cable for construction and other civil engineering projects designed to limit fire and
smoke, compliant with the Construction Products Regulation. Suitable for indoor installation,
including in wet environments, and outdoor installation. Fixed installation on masonry and
metal structures, in open air on walkways, conduits, or pipes. Can be directly buried.

Suitable for fixed installation

Suitable for indoor installation

COLORI

. Altri colori su richiesta/ Other colors on request

MISURE

Diametro esterno Spessore isolante [mm] Resistenza

Sezione [mm2] [mm] pes , elettrica [Q/km]
N . Radial thickness of X

Size conductor Diameter on , . Electrical

. . insulation \

insulation resistance
2x1,5 12 0,70 13.3
2x2,5 13 0,70 7.98
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® CAVIE
CABLAGGI
CAVO FG160R16
2x4 14.2 0,70 4.95
2x6 15.4 0,70 3.3
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