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Cavo ibrido schermato composto da 
conduttori flessibili di alimentazione e 
da coppia twistata schermata 
singolarmente per la trasmissione dei 
dati. 
Cavo con guaina esterna in composto 
PUR, adatto per installazioni in esterno. 
 
EN 50363 • IEC 60228 • EN 50575 • EN 
50575/A1 • EN 13501-6 | as far as 
applicable 
 
 
 
Element A 2x0,35 red-black 
Element B 2x2,50 blu-brown 
 
 
 

 
 

 
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conductor Flexible 

Insulating Foamed polyolefin 

Sheath Poliuretano (PUR) 

Type Multicore 

Shape Round 

Isolamento PUR 

Conduttore Flessibile  

Isolante Poliolefina espansa  

Guaina Poliuretano (PUR)  

Tipo Multipolare  

Forma Tondo  

Isolamento PUR  
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CARATTERISTICHE TECNICHE                                              TECHNICAL FEATURES 

Operating temperature [°C] –40 °C a +80 °C 

Bending radius 10 × Ø D 

Rating Voltage 

Element A 30 V 

 

Element B  

450/750 V 

 

 

 
MARCHIO   APPROVALS 

  

  

 
APPLICAZIONE 

Idoneo per posa fissa 

Idoneo per posa mobile 

Temperatura di utilizzo 

[°C] 

–40 °C a  

+80 °C 

 

Raggio di curvatura 
10 × Ø 

esterno 

 

Tensione nominale  

Element A 

30 V 

 

Element B  

450/750 V 
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Trasmissione segnali di controllo in ambienti interni ed esterni 

Illuminazione architetturale e decorativa 

 
APPLICATION 

Suitable for fixed installation 

Suitable for mobile installation 

 

Control signal transmission in indoor and outdoor environments  

Architectural and decorative lighting 

 
COLORI   COLORS     BLACK 

 
MISURE MEASURES 

 

 

 Sezione 

Diametro 
esterno 
totale 

Formazione Materiale Colori Tensione 
di prova Resistenza 

elettrica 

  
Size 

conductor  
Outer 

diameter  

 
 

Formation 

 
 

Material 

 
 

Colors 

 
 

Test voltage 
Electrical 

resistance  

 [mm²] [ mm ] 

    
 
 [Ω/km] 

CAVO DMX 
ACM 

Element A 

 

 
0,34/AWG

22 
9.8 mm 
NOM. 

 

Extra-flexible 
stranded 

conductor 

 

 
Tinned 
copper 

 

 
 

Red-Black 

 

 
 

500 Vdc x 1' 
< 59,4 Ω/km a 

20 °C 

CAVO DMX 
ACM 

Element B 

 
 

2,50/ 
AWG14 

9.8 mm 
NOM. 

Extra-flexible 
stranded 

conductor 
Class 6 

 
 

Tinned 
copper 

 
 
 

Blu-Brown 

 
 
 

3000 Vac x 5' 
< 8,96 Ω/km 

@ 20°C 
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