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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES 

 

 

 

 

  

 

 
 

Conductor Flexible 

Insulating FEP 

Sheath Special rubber EI4 

Type Multicore 

Shape Round 

Isolation FEP 

Conduttore Flessibile  

Isolante FEP  

Guaina Gomma speciale EI4  

Tipo Multipolare  

Forma Tondo  

Isolamento FEP  

mailto:info@acm-lighting.com


CAVI MULTIPOLARI  
CAVO IN FEP+NEOPRENE       FEP+SPECIAL RUBBER MULTICORE CABLE 

 

 

 

ACM SRL 
Via Industriale 137/139 - Capriano del Colle (BS) 25020 - C.F. e P.IVA: 04401630985 - Tel: +39/030-9748379 

e-mail: info@acm-lighting.com 

 

 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE                                              TECHNICAL FEATURES 

Operating temperature [°C] -40°C÷180°C 

Nominal voltage Uo/U 450/750V 

Test voltage 2500V 

Bending radius 8xD 

Suitable for water immersion Up to 40°C 

 

 
MARCHIO   APPROVALS 

   

 
NOMENCLATURA    NOMENCLATURE 

FEP+NEOPRENE 

 

 

 

  

Temperatura di 

utilizzo [°C] 
-40°C÷180°C 

 

Tensione nomninale 

Uo/U 
450/750V 

 

Tensione di prova 2500V 
 

Raggio di curvatura   8xD 
 

Idoneo per 

immersione in acqua 
  Fino a 40°C 
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APPLICAZIONE 

Cavo adatto per cablaggi di faretti, lampade LED, sensori ed in generale per qualunque applicazione 

ove si richieda resistenza sia alle basse che alte temperature ed idoneo per impiego all'esterno. 

Idoneo per posa fissa 

Idoneo per posa interna 

Idoneo per immersione in acqua 

 
APPLICATION 

Suitable for wiring and interconnection of LED spot lights and lamps, sensors and for all 

applications where a resistance both low and high temperature and outdoor use are required. 

Suitable for fixed installation 

Suitable for indoor installation 

Suitable for water immersion 

 

 
COLORI   COLORS 

 Altri colori su richiesta / Other colors on request 
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MISURE MEASURES 

Sezione [mm2] 
Size conductor 

Diametro esterno 
[mm] 
Diameter on 

insulation 

Diametro su 

isolamento 
Diameter on 

insulation 
[mm] 

Spessore isolante 
[mm] 
Radial thickness 

of insulation 

Resistenza 
elettrica [Ω/km] 
Electrical 

resistance 

Colore dei 

conduttori 
Conductor 

color 

2x0.50 5.3 ± 0.2 1.35 ± 0.05 ≥ 1.2 ≤ 40.1 Red-black 

4x0.50 5.6±0.2 

 

1.35 ± 0.05 ≥ 1.2 ≤ 40.1 

Blue-

Green-
Red-Black 
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