CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC: FS180R18

PVC CABLE: FS180R18

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore

Isolante

Guaina

Tipo

Forma

Isolamento

Flessibile

PVC S18

PVCR18

Multipolare

Tondo

PVC

ACM SRL

CONSTRUCTION FEATURES

Conductor

Insulating

Sheath

Type

Shape

Isolation

Flexible

PVC S18

PVCR18

Multicore

Round

PVC
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CAVI MULTIPOLARI

CAVIE
CABLAGGI
CAVO IN PVC: FS180R18 PVC CABLE: FS180R18 !
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Temperatura di -15°C+70°C Operating temperature [°C] -15°C+70°C
utilizzo [°C] ' P g temp '
Tensione nominale
Uo/U 300/500 V Nominal voltage Uo/U 300/500 V
Tempte.ratgra 160°C ' ' 160°C
cortocircuito Short circuit temperature
Raggio di curvatura 4xD Bending radius 4xD

MARCHIO APPROVALS

CED

NOMENCLATURA NOMENCLATURE

FS180R18

APPLICAZIONE

Adatto per posa fissa o per installazione temporanea in luoghi con pericolo d'incendio. Per impiego

all'interno in locali secchi o bagnati.

Idoneo per posa fissa

ACM SRL
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC: FS180R18  PVC CABLE: FS180R18

| CAVIE
CABLAGGI

APPLICATION

Suitable for fixed laying or temporary installations in fire risk areas. For indoor installation in dry
or wet places.

Suitable for fixed installation

COLORI COLORS

MISURE MEASURES

Sezione Diametro esterno . Resistenza elettrica
. . Diametro max conduttore . .

Size conductor Outer diameter Single wire diameter max [mm] Electrical resistance

[mm2] [mm] 9 [Q/km]

2x0,75 6 0,21 26

2x1,00 6.4 0,21 19.5

3x0,75 6.4 0,21 26

3x1,00 6.8 0,21 19.5

4x0,75 7 0,21 26

4x1,00 7.6 0,21 19.5
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CAVI MULTIPOLARI ®

CAVIE

CABLAGGI
CAVO IN PVC: FS180R18  PVC CABLE: FS180R18 HEWIR
S_ezwne Dlametr_o esterno Diametro max conduttore Re3|st_enza el_ettrlca
Size conductor Outer diameter Single wire diameter max [mm] Electrical resistance
[mm2] [mm] 9 [Q/km]
5x0,75 7.8 0,21 26
5x1 8.3 0,21 19.5
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