CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC: HO3V2V2HW-F PVC INSULATED CABLE: HO3V2V2H2-F

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore

Isolante

Guaina

Tipo

Forma

Isolamento

Flessibile

PVCTI3

PVC TM3

Multipolare

Piatto

PVC

ACM SRL

CONSTRUCTION FEATURES

Conductor

Insulating

Sheath

Type

Shape

Isolation

Flexible

PVCTI3

PVC TM3

Multicore

Round

PVC
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CAVI MULTIPOLARI

CAVI E
CABLAGGI
CAVO IN PVC: HO3V2V2HW-F PVC INSULATED CABLE: HO3V2V2H2-F oo
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Te'rr.rperatura di 120°C+90°C Operating :emperature -20°C+90°C
utilizzo [°C] [°C]
Tensione nominale 300/300V Nominal voltage Uo/U 300/300V
Uo/U
Tensione diprova 2000V Test voltage 2000V
Tempetrattljra di +150° C sul conduttore short circuit +150° C sul
cortocircuito temperature conduttore

MARCHIO APPROVALS

C € . .::JHARD

NOMENCLATURA NOMENCLATURE

HO3V2V2H2-F

APPLICAZIONE

Cavi multipolari flessibili piatti isolati in PVC sotto guaina media di PVC. Usati per installazioni in
locali domestici, per collegamento di apparecchi portatili leggeri soggetti a deboli sollecitazioni
meccaniche (macchine per ufficio, lampade ecc.). Indicati dove sia richiesta una maggiore

resistenza al calore.

Idoneo per posa mobile
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC: HO3V2V2HW-F PVC INSULATED CABLE: HO3V2V2H2-F

Idoneo per posa fissa

Idoneo per posa interna

APPLICATION

Multicore PVC insulated flat flexible cables under medium PVC sheath. Used for installations in
domestic premises, for connection of light portable devices subject to low mechanical stress

(office machines, lamps, etc.). Indicated for higher heat resistance.

Suitable for mobile installation

Suitable for fixed installation

Suitable for indoor installation

COLORI COLORS

MISURE MEASURES
Colore anime / Conductor colors
¢ [X2] Blu-marrone / Blue-Brown

Sezione Diametro esterno
Size conductor Outer diameter
[mm2] [mm]

2x0,50 3,2x5,1

Resistenza elettrica
Electrical resistance

Diametro max conduttore
Single wire diameter max [mm] [Q/km]

0,21 39
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CAVI MULTIPOLARI ® -

CABLAGGI
CAVO IN PVC: HO3V2V2HW-F PVC INSULATED CABLE: HO3V2V2H2-F HEWIR
S_ezwne Dlametr_o esterno Diametro max conduttore Re3|st_enza el_ettrlca
Size conductor Outer diameter Single wire diameter max [mm] Electrical resistance
[mm2] [mm] 9 [Q/km]
2x0,75 3,4x5,5 0,21 26
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