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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES 

 

 

 

 

  

 

 

 

Conductor Flexible 

Insulating PVC TI3 

Sheath PVC TM3 

Type Multicore 

Shape Round 

Isolation PVC 

Conduttore Flessibile  

Isolante PVC TI3  

Guaina PVC TM3  

Tipo Multipolare  

Forma Tondo  

Isolamento PVC  
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CARATTERISTICHE TECNICHE                                              TECHNICAL FEATURES 

Operating 

temperature 

[°C] 

-20°C÷90°C 

Nominal 

voltage Uo/U 
300/500V 

Test voltage 2000V 

Short circuit 

temperature 
+150° C sul conduttore 

Bending 

radius 

5 times the maximum outer 

diameter in case of free 

movement. 3 times the 

maximum outer diameter 

in case of fixed installation. 

 

 
MARCHIO   APPROVALS 

    

 
NOMENCLATURA    NOMENCLATURE 

H05V2V2-F 

 

 

  

Temperatura di 

utilizzo [°C] 
-20°C÷90°C 

 

Tensione nominale 

Uo/U 
300/500V 

 

Tensione di prova 2000V 
 

Temperatura di 

cortocircuito 
+150° C sul conduttore 

 

Raggio di curvatura 

5 volte il diametro esterno 

massimo in caso di 

movimento libero. 3 volte il 

diametro massimo in caso 

di installazione fissa. 
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APPLICAZIONE 

Cavi multipolari flessibili isolati in PVC sotto guaina media di PVC. Non propagano la fiamma. Per 

installazioni in locali domestici, cucine, uffici; per apparecchi domestici anche in ambienti umidi; 

per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie (lavatrici, asciugacapelli, frigoriferi). 

Utilizzabili anche per apparecchi di cucina e di riscaldamento, purché i cavi non vengano a contatto 

con parti calde e non siano soggetti a radiazioni termiche. Indicati dove sia richiesta una maggiore 

resistenza al calore. 

Idoneo per posa mobile 

Idoneo per posa fissa 

Idoneo per posa interna 

 
APPLICATION 

Flexible multicore PVC insulated cables under medium PVC sheath. Flame resistance. They are 

intended for : installations in kitchens and offices; interconnection of household appliances even 

in wet places; any installation where they could be undergone to medium mechanical stress 

(washing machines, hair-dryers, refrigerators). They can be used also for cooking and heating 

equipment provided that the cable does not come in contact with hot parts or it is not subjected 

to thermal exposure. Suitable where higher heat resistance is required. 

Suitable for mobile installation 

 

Suitable for fixed installation 

Suitable for indoor installation 
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COLORI   COLORS 

   

 

 

 
MISURE MEASURES 

Colore anime / Conductor colors  

• [X2] Blu-marrone / Blue-Brown  

• [X3] Giallo verde - blu - marrone / Yellow green - blue - brown  

• [X4] GialloVerde-Blu-Marrone-Nero / GialloVerde-Marrone-Nero-Grigio YellowGreen-Blue-Brown 

Black / YellowGreen-Brown-Black-Grey  

• [X5] GialloVerde-Blu-Marrone-Nero-Grigio / YellowGreen-Brown-Blue-Black-Grey  

 

 
 
 

 Sezione 
Diametro 
esterno 

Spessore 
guaina 

Diametro 
conduttore 

Resistenza 
elettrica 

  
Size 

conductor  
Outer 

diameter  

Thickness of  
jacket Conductor 

 diameter 
Electrical 

resistance  

 [N x mm²] [ mm ] 

 
[ mm ] [ mm ] [Ω/km] 

      H05V2V2-F  

2x0,75 6,4 0,80 1,05 26,0000 

2x1,00 6,6 0,80 1,21 19,5000 

2x1,50 7,6 0,80 1,44 13,3000 

2x2,50 9,2 1,00 1,88 7,9800 

2x4,00 10,4 1,10 2,44 4,9500 

3G0,75 6,7 0,80 1,05 26,0000 

3G1,00 6,9 0,80 1,21 19,5000 

3G1,50 8,2 0,90 1,44 13,3000 

3G2,50 9,9 1,10 1,88 7,9800 

3G4,00 11,2 1,20 2,44 4,9500 

4G0,75 7,3 0,80 1,05 26,0000 

       4G1,00 7,8 0,90 1,21 19,5000 

4G1,50 9,2 1,00 1,44 13,3000 

4G2,50 10,8 1,10 1,88 7,9800 

4G4,00 12,2 1,20 2,44 4,9500 

5G0,75 8,2 0,90 1,05 26,0000 

5G1,00 8,5 0,90 1,21 19,5000 

5G1,50 10,2 1,10 1,44 13,3000 

5G2,50 12,1 1,20 1,88 7,9800 

5G4,00 13,8 1,40 2,44 4,9500 
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