CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC: HO5VVH2-F PVC INSULATED CABLE: HO5VVH2-F

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore

Isolante

Guaina

Tipo

Forma

Isolamento

Flessibile

PVCTI2

PVC TM2

Multipolare

Piatto

PVC

ACM SRL

CONSTRUCTION FEATURES

Conductor

Insulating

Sheath

Type

Shape

Isolation

Flexible

PVCTI2

PVC TM2

Multicore

Flat

PVC
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CAVI MULTIPOLARI

CAVI E
CABLAGGI

CAVO IN PVC: HO5VVH2-F PVC INSULATED CABLE: HO5VVH2-F e
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Temperatura di .

Operating temperature [°C

utilizzo [°C] +5°C+60°C perating temp A e
Tensi inal .
Ut:,r/\ls;one nominale — 390/500v Nominal voltage Uo/U 300/500V
Tensione di prova 2000V Test voltage 2000V
Temperatura di
cortocircuito 150°C sul conduttore Short circuit temperature 150°C
Raggio di curvatura 5xD Bending radius 5%D

MARCHIO APPROVALS

CEL) (L)

NOMENCLATURA NOMENCLATURE

HO5VVH2-F
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC: HO5VVH2-F PVC INSULATED CABLE: HO5VVH2-F

CAVIE
CABLAGGI

APPLICAZIONE

Cavi multipolari flessibili isolati in PVC sotto guaina media di PVC. Cavo per energia, usato in locali
domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi domestici per servizio ordinario, compresi i locali
umidi, (per es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi); utilizzo all'esterno per periodi
temporanei di breve durata. | cavi HO5VVH2-F sono idonei per servizio ordinario, ovvero in tutti
quei casi in cui il cavo puo essere soggetto a sollecitazioni meccaniche come nei piccoli e medi
apparecchi in ambienti domestici (per es. aspirapolvere, lavatrice, macchine da cucire, frigoriferi).

Idoneo per posa mobile

Idoneo per posa fissa

Idoneo per posa interna

APPLICATION

Flexible multipolar PVC insulated cables under medium PVC sheath. Energy cable, used in
domestic and office premises, for domestic applications and appliances for ordinary service,
including damp rooms, (e.g. vacuum cleaners, washing machines, dryers and refrigerators);
outdoor use for short term period. HO5VVH2-F cables are suitable for ordinary service, in all
those cases where the cable can be subject to mechanical stress such as in small and medium
appliances in domestic environments (e.g..vacuum cleaner, washing machine, machines sewing
machines, refrigerators).

Suitable for mobile installation

Suitable for fixed installation

Suitable for indoor installation
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CAVI MULTIPOLARI

CAVIE
CABLAGGI
CAVO IN PVC: HO5VVH2-F PVC INSULATED CABLE: HO5VVH2-F IS
COLORI COLORS
MISURE MEASURES
Colore anime / Conductor colors
¢ [X2] Blu-marrone / Blue-Brown
Diametro Spes_sore Diametro Resistenza
Sezione esterno guaina conduttore elettrica
Thickness of
Size Outer Jjacket Conductor Electrical
conductor diameter stranding resistance
Nxmmq  [mm] [mm] [mm ] [Q/km]
2x0,75 4,0x6,3 0,80 1,05 26,0000
HO5VVH2-F 2X1,00 4,2x6,7 0,80 1,21 19,5000
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