CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC TRASPARENTE TRANSPARENT PVC INSULATED CABLE

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Conduttore

Isolante

Guaina

Tipo

Forma

Isolamento

Flessibile

PVCTI2

PVC TM2

Multipolare

Tondo

PVC

ACM SRL

CONSTRUCTION FEATURES

Conductor

Insulating

Sheath

Type

Shape

Isolation

Flexible

PVCTI2

PVC TM2

Multicore

Round

PVC
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC TRASPARENTE TRANSPARENT PVC INSULATED CABLE

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Temperatura di Operating

- -20°C+70° _20°C+70°
utilizzo [°C] 0°c+70°C temperature [°C] 20°C+70°C
Tensione nominale
Uo/U 300/300V Nominal voltage Uo/U 300/300V
Tensione di prova 2000V Test voltage 2000V
Resistente alla
i IEC 60332-1-2 CPR class Eca : IEC 60332-1-2 CPR
fiamma Flame resistance class Eca
Raggio di curvatura 10xD Bending radius 10xD

MARCHIO APPROVALS

NOMENCLATURA NOMENCLATURE
FROR

APPLICAZIONE

Cavo multipolare flessibile trasparente, con isolamento e guaina in PVC, usato per cablaggio di
apparecchiature elettroniche e dispositivi per il settore dell'illuminazione

ACM SRL
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CAVI MULTIPOLARI ®

CAVI E
CABLAGGI
CAVO IN PVC TRASPARENTE TRANSPARENT PVC INSULATED CABLE MR

Idoneo per posa fissa

Idoneo per posa interna

APPLICATION

Transparent flexible multicore cable, with PVC insulation, used for wiring of electronic

equipment and devices for the lighting sector

Suitable for fixed installation

Suitable for indoor installation

COLORI COLORS

@ Altri colori su richiesta/ Other colors on request

MISURE MEASURES

Sezione Diametro esterno Diametro max conduttore Resistenza elettrica

Size conductor Outer diameter Single wire diameter max Electrical resistance

[mm2] [mm] [mm] [Q/km]

2x0.50 49*0.2 1.85+0.1 <401

2x0.75 55+0.2 1.95%0.1 <26.7
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN PVC TRASPARENTE TRANSPARENT PVC INSULATED CABLE

CAVI E

CABLAGGI

Sezione

Size conductor

[mm2]

2x1.00

2x1.50

3x0.50

3x0.75

3x1.00

3x1.50

4x0.50

4x0.75

4x1.00

4x1.50

5x0.50

5x0.75

5x1.00

5x1.50

Diametro esterno
Outer diameter
[mm]

5.7+£0.2

7.3£0.2

511£0.2

5.51£0.2

6.0 £ 0.2

7.9+0.2

5.8+0.2

6.2+0.2

7.21+0.2

8.6+0.2

6.4+0.2

7110.2

7.8+0.2

9.4+0.2

Via Industriale 137/139 - Capriano del Colle (BS) 25020 -
info@acm-lighting.com

Diametro max conduttore
Single wire diameter max
[mm]

2201

2701

1.85+0.1

1.95+ 0.1

22101

2701

1.85+0.1

1.95+0.1

2201

2701

1.85+£0.1

1.95+0.1

2201

2701

04401630985 -

Resistenza elettrica
Electrical resistance
[Q/km]

<20.0

<£13.7

<401

<26.7

<20.0

£13.7

<401

<£26.7

<20.0

<£13.7

<401

<£26.7

<20.0

£13.7
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