CAVI MULTIPOLARI

CAVI E
CABLAGGI

CAVO IN SILICONE+SILICONE SILICONE+SILICONE CABLE 3LES AND WIRIN
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES
Conduttore Flessibile Conductor Flexible
Isolante Silicone Insulating Silicone
Guaina Silicone Sheath Silicone
Tipo Multipolare Type Multicore
Forma Tondo Shape Round
Isolamento Silicone Isolamento Silicone
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN SILICONE+SILICONE  SILICONE+SILICONE CABLE

CAVIE

CABLAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di

utilizzo [°C] -55°C+180%C

Tensione nominale
Uo/U

300/500V

Tensione di prova 2000V

Temperatura di

S 350°C
cortocircuito

Raggio di curvatura 4xD

TECHNICAL FEATURES

Operating temperature [°C] -55°C+180°C

Nominal voltage Uo/U 300/500V
Test voltage 2000V
Short circuit temperature 350°C
Bending radius 4xD

MARCHIO APPROVALS

CE @ L) (L)

NOMENCLATURA NOMENCLATURE

HOS5SS-F
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CAVI MULTIPOLARI ®

CAVO IN SILICONE+SILICONE  SILICONE+SILICONE CABLE

CAVIE
CABLAGGI

APPLICAZIONE

Adatto per aree con temperature elevate e occasionali stress meccanici. Cavo privo di alogeni e
autoestinguente (IEC 60332-1-2). Resistente all'idrolisi e ai raggi UV. Resistente ad una

molteplicita di olii, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici. Tipici campi di applicazione:
costruzioni in acciaio, ceramica e ferro, attrezzature da forno e altoforni, industria dei motori
elettrici, strutture per sauna e solarium, elementi termici e di riscaldamento, tecnologia di
illuminazione, ingegneria dei ventilatori, tecnologia della climatizzazione, tecnologia di
galvanizzazione

Idoneo per posa mobile

Idoneo per posa fissa

APPLICATION

Suitable for areas with high temperatures and occasional mechanical stress. Halogen-free and
self-extinguishing cable (IEC 60332-1-2). Resistant to hydrolysis and UV rays. Resistant to a variety
of oils, alcohol, vegetable and animal fats and other chemical agents. Typical fields of
application: steel, ceramic and iron constructions, furnace and blast furnace equipment, electric
motor industry, sauna and solarium facilities, thermal and heating elements, lighting
technology, fan engineering, air conditioning technology, galvanization.

Suitable for mobile installation

Suitable for fixed installation

COLORI COLORS
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CAVI MULTIPOLARI

CAVO IN SILICONE+SILICONE  SILICONE+SILICONE CABLE

CAVIE
CABLAGGI

AND WIRINC

MISURE MEASURES

. Diametro Spessore .
_ Diametro Conduttori guaina Re5|st<_anza
Sezione esterno elettrica
Conductor Thickness of
Outer diameter Jjacket Electrical
Size conductor diameter resistance
[N x mm?] [ mMm] [ mm] [ mMm] [Q/km]
2x0,75 6.60 1,20 0.90 26.00
2X1,00 7.10 1,30 0.90 19.50
2x1,50 8.40 1,60 1.00 13.30
2x2,50 9.80 2,00 1.10 7.98
3x0,75 7.00 1,20 0.90 26.00
3X1,00 7.20 1,30 0.90 19.50
3x1,50 8.90 1,60 1.00 13.30
3x2,50 10.40 2,00 1.10 7.98
4x0,75 7.60 1,20 0.90 26.00
4X1,00 7.80 1,30 0.90 19.50
4x1,50 9.90 1,60 1.10 13.30
4x2,50 11.60 2,00 1.20 7.98
4x0,75 8.50 1,20 1.00 26.00
4X1,00 8.80 1,30 1.00 19.50
4x1,50 10.90 1,60 1.10 13.30
HO5SS-F 4x2,50 12.90 2,00 1.30 7.98
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