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Guaina isolante costituita da una treccia flessibile di vetro rivestita da gomma siliconica. In base alla quantità di gomma 
depositata sul vetro si possono incrementare le caratteristiche elettriche del tubetto stesso. 

Vengono prodotti tre isolamenti standard: 1500V- 2500V-4000V. 
Prodotto UL. 
Estremamente flessibile ed autoestinguente, ha come caratteristica peculiare la resistenza a temperature molto elevate 
(fino a +290°C per brevi periodi). 

 

Insulating sheath consisting of a flexible glass braid covered with silicone rubber. Based on the quantity of rubber 
deposited on the glass, the electrical characteristics of the tube itself can be increased. 
Three standard insulations are produced: 1500V- 2500V-4000V. 
UL product. 
Extremely flexible and self-extinguishing, it has the peculiar characteristic of resistance to very high temperatures (up to 

+ 290 ° C for short periods) 
 

• Temperatura di esercizio / Temperature exercise: -60°C ÷ 250°C 

• Picchi per breve periodo / Short term peaks: 290°C 

• Tensione di perforazione / Puncture tension: UL 1441 

• Ottima flessibilità e resistenza alla torsione, trazione, piegature e vibrazioni. Resiste ai principali agenti chimici 
come radiazioni UV, solventi, grassi e olii. 
Excellent flexibility and resistance to torsion, traction, bending and vibrations. It resists to the main chemical 
agents such as UV radiation, solvents, fats and oils. 

 

UL E311983 
UL 1441 

GUAINA IN FIBRA DI VETRO E SILICONE 

Fiberglass sleevings 

Descrizione / Description: 
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Diametro 

 

 
Tolleranza 

Spessore 
parete 
1500V 

Spessore 
parete 
2500V 

Spessore 
parete 
4000V 

 

 
Confezioni 

Diameter Tolerance Thickness Thickness Thickness Packs 

[mm] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [m] 

0,5  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
+0,3-0 

0,40±0,12 0,41±0,12 0,50±0,15 200 

1 0,40±0,12 0,41±0,12 0,50±0,15 200 

1,5 0,40±0,12 0,41±0,12 0,50±0,15 200 

2 0,40±0,12 0,41±0,12 0,50±0,15 200 

2,5 0,40±0,12 0,41±0,12 0,50±0,15 200 

3 0,50±0,12 0,52±0,12 0,52±0,15 200 

3,5 0,50±0,12 0,52±0,12 0,52±0,15 200 

4 0,50±0,12 0,52±0,12 0,52±0,15 200 

4,5 0,50±0,12 0,52±0,12 0,52±0,15 200 

5 0,50±0,12 0,52±0,12 0,55±0,15 100 

6 0,50±0,12 0,52±0,12 0,55±0,15 100 

7 0,50±0,12 0,52±0,12 0,55±0,15 100 

8 0,50±0,12 0,52±0,12 0,55±0,15 100 

9 0,60±0,12 0,62±0,12 0,65±0,15 100 

10 0,60±0,12 0,62±0,12 0,65±0,15 100 

12 0,60±0,12 0,62±0,12 0,65±0,15 100 

14 0,60±0,12 0,62±0,12 1,12±0,15 100 

16 0,60±0,12 0,62±0,12 1,12±0,15 100 

18  
 
 

 
+1,0-0 

0,60±0,20 0,62±0,20 1,12±0,20 50 

20 0,60±0,20 0,62±0,20 1,12±0,20 50 

22 0,60±0,20 0,90±0,20 1,20±0,25 50 

24 0,70±0,20 0,90±0,20 1,20±0,25 50 

26 0,70±0,20 0,90±0,20 1,20±0,25 50 

28 0,70±0,20 0,90±0,20 1,20±0,25 50 

30 0,70±0,20 0,90±0,20 1,20±0,25 50 
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