MODULO DI CONNESSIONE NEMA ®

NEMA connection module

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CONSTRUCTION FEATURES

Standard di connessione NEMA Connection standard NEMA

Configurazione 5P /7P Configuration 5P /7P
Twist- Mounting system Twist-lock

Sistema di fissaggio lock
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MODULO DI CONNESSIONE NEMA ®

NEMA connection module

CAVIE
CABLAGGI

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES
Tensione di esercizio 0-480 Vac Operating voltage 0-480 Vac
Frequenza nominale 50/ 60 Hz Rated frequency 50/ 60 Hz

Corrente nominale 15A

Rated current 15A
Segnale di controllo 0-30 Vdc, 250 mA max . 0-30 Vdc, 250 mA
Control signal
max
Temperatura oF » o .
ambiente 40°C ++70°C Ambient -40 °C + +70 °C
temperature
Cavi
16 AWG / 14 AWG Cables
16 AWG / 14 AWG

NOMENCLATURA NOMENCLATURE

MODULO DI CONNESSIONE NEMA

APPLICAZIONE

Illuminazione stradale
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MODULO DI CONNESSIONE NEMA

NEMA connection module

CAVIE
CABLAGGI

Illuminazione urbana

Illuminazione industriale

Gallerie e infrastrutture

Sistemi di illuminazione smart city

APPLICATION

Street lighting

Urban lighting

Industrial lighting

Tunnel and infrastructure

Smart city lighting systems
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